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Zubehor (optional) k*if PlatZ'MaX
)

Der Platz-Max® Roll-Basic wurde fiir die Pflege von Sandplatzen entwickelt und
: kann sowohl im In- als auch im Outdoorbereich eingesetzt werden.
Hufschlagréumer Basic links + rechts Die stufenlos verstellbare Zugdeichsel, welche wahlweise mit einem Kugelkopf
“ - oder einer Zugdse ausgestattet werden kann, ermdglicht eine flexible Nutzung . i
mit verschiedenen Zugfahrzeugen. Die verstellbare Zinkenreihe 16st Verdich- YerSte"bare Zinkenreihe
tungen und durchmischt den Sand. Mit der hohenverstellbaren Zackenschiene Uber den Hebel lasst sich die
werden Anhdufungen abgezogen. Die Glattwanne verschlieBt den Reitboden und Arbeitstiefe der Zinken einstellen.
hinterldsst eine ebene Oberflache. Der Platz-Max® Roll-Basic kann durch unsere

Auswahl an Zubehor in Arbeitsbreiten von 1,80 m bis 2,30 m sowie durch die
Vielzahl an Einstellungsmaglichkeiten auf Ihre Bediirfnisse angepasst werden.

Rahmenfarbe

Bandenrolle links + rechts

Der pulverbeschichtete Rahmen
lasst sich ganz individuell nach
Ihrem Farbwunsch gestalten.

MBRS 07 180 B-AHY 1,80m 325kg 2,80x1,84x1,15 m
MBRS 07 200 B-AHY 2,00m 346 kg 2,80x2,10x1,15 m _ -
MBRS 07 230 B-AHY 230m 362 kg 2,80x2,34x1,15 m

stufenlos verstellbare Zugdeichsel
Die Zugdeichsel ldsst sich leicht an die

Kugelkopf verschiedenen Zugfahrzeuge anpassen.

Glattwanne

Die Wanne zieht den Reitboden ab
und verschlieRt die Oberflache.

Zugose

Handpumpe
Zackenschiene Stiitzrad
Kufen Fahrwerk Die Zackenschiene ldsst sich in der Hohe ggirtd;atiafariftzzigmknigz Sneé
Durch die Kufen gleitet der : verstellen. Sie fiillt Locher auf und gleicht patzpianer
Mit heruntergelassenem Fahrwerk Unebenheiten aus. den Transportrddern auch ohne

Planer Uber den Reitplatz. Zugfahrzeug rangiert werden.

kann der Reitplatzplaner auferhalb
des Reitplatzes bewegt werden.

l MADE IN
GERMANY
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