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Mit dem Platz-Max® Roll-SM – K können Reitplätze mit Gator, ATV, Quad, Hoflader und ähnlichen 
Fahrzeugen effektiv und anpassungsfähig gepflegt werden. Der Planer ist mit den etablierten Bau-
steinen des Platz-Maxes ausgestattet und gewährleistet auf allen Reitplätzen optimale Resultate. 
Während der Pflege hebt das hydraulische Fahrgestell die Transporträder an und senkt sie wieder ab, 
was ein einfaches Verlassen des Platzes ermöglicht. Das Rangieren wird mit einem höhenverstellba-
ren Stützrad vereinfacht.  Standardmäßig sind eine auszieh- und verstellbare Bandenrolle sowie ein 
verstellbarer Hufschlagräumer mit Anfahrschutz integriert. Die vorne angebrachte Zackenschiene 
und das dahinter angebrachte, einstellbare Striegelzinkenmodul ermöglichen eine flache Bodenbe-
arbeitung, die speziell auf die Gegebenheiten der Tretschicht zugeschnitten ist. Die Oberfläche wird 
abschließend durch die  Krümlerwalze leicht aufgelockert.

Planierschiene

Striegelschiene
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Kugelkopf

Zugöse

Handpumpe

Hufschlagräumer lnks mit Bandenrolle

Hufschlagräumer Vulkolan

Hackscharreihe

Art.Nr. Breite Gewicht L/B/H

MBRS 07 135 SM-K-AHY 1,35 m 191 kg 2,52 x 1,60 x 1,00 m

MBRS 07 160 SM-K-AHY 1,60 m 232 kg 2,52 x 1,85 x 1,00 m

MBRS 07 220 SM-K-AHY 2,20 m 297 kg 2,52 x 2,50 x 1,00 m

Striegelzinkenmodul (SM)
Die versetzt angeordneten zwei Rei-
hen 8,5 mm Striegelzinken lockern und 
durchmischen den Reitboden. 

Zugöse oder Kugelkopf
Wahlweise mit Zugöse oder 
mit Kugelkopf.

Rahmenfarbe
Der pulverbeschichtete Rahmen  
lässt sich ganz individuell nach 
Ihrem Farbwunsch gestalten.

Krümlerwalze
Die Walze sorgt für eine Zerkrümelung 
und Homogenisierung der gelockerten 
Tretschicht.

Transporträder (links + rechts)

Mit heruntergelassenen Transporträdern 
kann der Reitplatzplaner außerhalb des 
Reitplatzes bewegt werden.

Roll-SM – K

Zackenschiene
Die federbelastete Zackenschiene lässt sich in der 
Höhe verstellen. Sie füllt Löcher auf und gleicht 
Unebenheiten aus.

Bandenrolle (rechts)

Bei Verwendung der Bandenrolle kann 
die Rolle während der Fahrt mit dem 
Reitplatzplaner an der Bande oder 
dem Fußsockel angelehnt werden.

Hufschlagräumer (rechts)

Der angesammelte Sand an der 
Reitbahnbegrenzung wird wieder 
zurück in die Mitte geführt.

Stützrad
Durch das Stützrad kann der 
Reitplatzplaner zusammen mit 
den Transporträdern auch ohne 
Zugfahrzeug rangiert werden.


